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Sayın Üyemiz,

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan 10.08.2020 tarihli e-posta yazısında, Kuruluşlarının 4734 Sayılı 
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yilmaz.dursun@kiyiemniyeti.gov.tr e-mail adresine veya Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A 
Beylerbeyi/Üsküdar/İSTANBUL adresinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na 
ulaştırılması gerektiği bildirilmektedir.
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BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İhale Kayıt Numarası: 

KIYEM 2 BOTU  (MUĞLA/BODRUM'DA KONUŞLU) 5 YILLIK SPECİAL SÖRVEY GÜVERTE VE MAKİNE İŞ EMİRLERİ
 A1 B2

S. 
NO İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI Birimi Miktar Birim Fiyat Toplam Fiyat

1 Botun karaya/kızağa alınması, işlerinin bitirilmesi akabinde denize indirilmesi. Sabit fiyat. Sabit Fiyat 1

2 Karina ve façanın 800-900 bar basınçlı su ile yıkanması. M2 birim fiyat. M² 180

3

Karina ve façanın alüminyum malzemeye uygun aşındırıcılar ile boya uygulamasına uygun yüzey 
temizliğinin uygulanacak boyanın Boya Enspektörünün isteği doğrultusunda yapılması.Yüzey 
temizliği zımpara ile yapılacaktır. Yüzey temizliği sonrası mevcut yüzeylerin kuru hava ile 
temizlenecektir. Malzemeli M² birim fiyat.

M² 180

4

Karina ve façanın su üstü kısmına maskeleme yapılarak; Son kat olarak uygulanacak boyaya uygun  
astar uygulaması birinci kat olarak  epoxy boya ile  (1x150 mikron) boya üreticisinin vereceği boya 
speksine uygun olarak 5 (beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır. (Geminin servis sürati 
min. 25 knots olup, ortalama 7 gün/ay çalışmaktadır, boya speksleri ve uygulama değerlerini 
gösterir statement of fact boya garantisi ile birlikte verilecektir). Malzemeli M² birim fiyat

M² 180

5

Son kat olarak uygulanacak boyaya uygun  astar uygulaması ikinci kat olarak  epoxy boya ile 
(1x100 mikron) boya üreticisinin vereceği boya speksine uygun olarak 5 (beş) yıl korumayı 
sağlayacak şekilde boyanacaktır. (Geminin servis sürati min. 25 knots olup, ortalama 7 gün/ay 
çalışmaktadır, boya speksleri ve uygulama değerlerini gösterir statement of fact boya garantisi ile 
birlikte verilecektir). Malzemeli M² birim fiyat

M² 180

6 Karina ve façanın son kat olarak uygulanacak boyaya uygun olacak ara bağlayıcı ile boyanması 
(1x100 mikron).  Malzemeli M² birim fiyat. M² 180

7 Karina ve façanın Son kat olarak orijinal tekne karinası renginde silikon esaslı, biyosit içeren 
Antifouling boya ile boyanması. (1x150 mikron). Malzemeli M² birim fiyat. M² 180

8

Tekne bordaları ve kıç ayna polüretan esaslı parlak beyaz renk olup gerekli yüzey hazırlığı akabinde 
2x150 mikron kuru film kalınlığında olacak şekilde aynı özellikte 1. sınıf parlak poliüretan beyaz 
boya ile boya espektörünün tavsiyesi doğrultusunda gerekli yüzey hazırlığının yapılarak boyanması. 
Bordalarda bulunan parlak turuncu renk şeritler, bordalar ve kıç aynada bulunan bot isimleri, kana 
rakamlarının ise RAL2002 renk kodunda turuncu renk boya ile gerekli yüzey hazırlığının yapılarak 
2x150 mikron olarak boyanması. Malzemeli M² birim Fiyat.

M² 75



9

Gemi bünyesindeki mevcut tutyalar sökülecek ve tüm bağlantı yerleri temizlenecektir. 5 yıl koruma 
sağlayacak şekilde Türk Loydu Korozyondan katodik koruma Bölüm 7. Tablo 7.4 element 
değerlerine uygun çeşitli tip, şekil ve ağırlıkta 14 adet toplam yaklaşık 85 kg Alüminyum alaşımlı 
tutya; Türk Loydu veya Turk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı üretim 
yapan firmalardan temin edilecek tutyalar ile eski tutyalar yenilenecek ve bota monte edilecektir. 
(Tutyaların hassas ölçüleri bottan sökülecek eski tutyalardan alınacak olup çıkan tutyalara göre bire 
bir aynı olacak şekilde imal ettirilecektir). Kontrol Heyeti tarafından yeni monte edilecek tutyalar 
içinden gerekli sayıda tutya, rastgele olarak seçilecek ve analizi KOSGEB veya TÜRKAK onaylı 
firmalara yüklenici firma tarafından yaptırılarak raporu heyete sunulacaktır. Malzemeli kg birim 
fiyat. 

Kg. 85

10

Gemilerin Teknik Yönetmeliği çerçevesinde ilgili mevzuat kural ve gereklerini karşılayacak şekilde 
ve Türk Loydu Klasının veya Türk Loydunun onay verdiği IACS üyesi klas kuruluşlarından servis 
sağlayıcı yetkisi olan firmalarca botun karina, borda, iç elemanlar, posta, kemereler, perdeler, 
döşekler güverte sacı ve ilgili klas sörveyörünün talep ettiği bölümlerden ultrasonik sac kalınlık 
ölçümünün kuşak olarak alınarak 3 set olarak skecinin hazırlanması ve onaylı bir kopyasının bota, 
birer kopyanın da ilgili sörveyör ve Kuruluşumuza verilmesi. (Klas sörveyörünün ihtiyaç duyması 
durumunda Ramdom çek dahildir.) Malzemeli Sabit Fiyat

Sabit Fiyat 1

11

Tekne Metaryali Alüminyum (5083 H 321) olup Gemi bünyesinde gösterilecek veya zafiyetli 
olduğu tespit edilen mahallerde Türk Loydu onarım prösedürüne uygun ve Türk Loydu veya IACS 
klas  onaylı, sertifikalı Alüminyum gemi sacı kullanılarak,  sac ve iç eleman yenilemesi 
yapılacaktır. Bayrak, braket v.b. geminin muhtelif bölgelerinde zafiyetli olduğu tespit edilen dış 
kaplama, iç döşek, posta ve kemere, v.b. diğer saclar ile muhtelif köşebent ve profiller)  İlgili klas 
sörveyörünün talepleri doğrultusunda zafiyetli kısımlar orijinal saç kalınlığında insert 
yapılacak/eleman yenilenecek. Boya speksine uygun 2 kat astar, 1 kat ara bağlayıcı ile 1 kat son kat 
boyası uygulanacaktır. (İnsert yapılacak mahallerdeki mani teferruatın sökülmesi ve iş bitimi tekrar 
yerine monte edilmesi yüklenici firmaca bila bedel yapılacaktır. Malzemeli Kg birim fiyat.  

Kg. 100

12

Gemi demiri ve demir zinciri hırça mapasından çıkarılarak tamamının dışarıya alınıp serilmesi, her 
kilitten Gemilerin Teknik Yönetmeliği şartlarını ve Türk Loydu kuralı gereklerini karşılayacak 
şekilde ölçü alınarak kilitlerin skecinin çıkartılması, solitleşen fırdöndülerin tavlanarak çalışır 
duruma getirilmesi,  Kilit sayılarının belirlenmesi amacıyla kilit yerlerine metal tel sarılarak beyaz 
ve kırmızı boya ile markalanması. Yapılacak işlem sonucu zincir ve demirlerin tekrar yerine 
alınması. (Demir zinciri 3 kilittir. ) Malzemeli sabit fiyat

Sabit Fiyat 1

13 Zincirlerde oynar bakla lokmalarının bazik elektrotla tek taraflı kaynağının yapılması. Malzemeli 
adet birim fiyat Adet 20

14 Zincir baklalarındaki hasarlı lokmaların tamamlanması. Malzemeli adet birim fiyat Adet 10



15

Dümenlerin rodları (sancak – iskele) sökülerek alınması ve keçelerinin değiştirilmesi, iş bitimi 
montajının yapılması.  (2 adet tahmini ölçü 80*100*13) (keçeler yüklenici tarafından alınacaktır.)
Pitch kontrollü şaftın kaplinden attırılması için gerekli mani teferruatın (kardan şaft, şaft fren 
kaliperi vb.) demonte edilerek pitch kontrol şaftın kontrol milinin sökülmesi (söküm esnasında 
milin ölçü kontrollerinin yapılması) ve kaplinin attırılması (sancak–iskele). 
Pitch kontrol pervane kanatlarının sökülmesi (1250x4 kanat)ve pervane o-ringlerinin yenisi ile 
değişimi (sancak–iskele). 
Şaftların çekilerek uygun biçimde yataklanması (sancak–iskele şaft boyu: 6863x120mm). Her iki 
şaftın salgı ve ölçü kontrollerinin yapılarak raporlanması. 
Şaft, pervane, stern tube, dümen yatak ve şaft yataklarının temizliğinin yapılması(sancak – iskele). 
2 adet Dümen ve 4 adet şaft yatağının ölçü kontrolünün  yapılması ve raporlaması. İş bitiminde Şaft 
kaplin ve pitch kontrol milinin alınan ölçülerde montajının yapılması.
 Her iki pervane habına ve sökülen dümen rodlarına gres uygulanması (uygulanacak gres ( EP 2) 
yaklaşık 2 pervane ve dümen sistemi için 16kg x 5 teneke) , 
 Malzemeli Sabit fiyat

Adet 1

16

Şaft yataklarında hasar tespit edilmesi durumunda hasarlı yatağın sökülmesi, mevcut şaft yatakları 
120x240 mm' lik thordon (compac f60tb120) sökülen yatak yerine Kuruluşumuzca verilecek 
ORKOT marka yatakların yüklenici tarafından uygun ölçülerde işlenmesi, su kanallarının açılması 
ve yerine monte edilmesi  Adet Birim Fiyat

Adet 4

17 Her iki pervane ve pervene şaftı ile her iki dümen miline penetrant testi (sertifikalı) uygulanması ve 
raporlanması. Adet 1

18 Şaft tutyasının değişmesi (Şaft çap 120). Malzemeli adet birim fiyat Adet 2

19
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 65 Globe valflerinin demonte edilmesi tamir ve 
bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette 
yerine montajı  Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 2

20
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 40 Globe valflerinin demonte edilmesi tamir ve 
bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette 
yerine montajı . Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 3

21
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 50 Globe valflerinin demonte edilmesi tamir ve 
bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette 
yerine montajı.  Malzemeli Adet Birim fiyat

Ade 1

22
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 32 Globe valflerinin demonte edilmesi tamir ve 
bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette 
yerine montajı.  Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 2



23
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 125 Butterfly valflerinin demonte edilmesi 
tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır 
vaziyette yerine montajı. Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 1

24
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 50 Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir 
ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette 
yerine montajı.  Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 1

25
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 150 Butterfly valflerinin demonte edilmesi 
tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır 
vaziyette yerine montajı. Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 4

26
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 80 Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir 
ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette 
yerine montajı.  Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 4

27 Ana makine deniz suyu girişinde bulunan DN 150 Buttrefly valfin yenisi ile  değişimi. Malzemeli 
adet birim Fiyat Adet 2

28 Jeneratör deniz suyu girişinde bulunan DN 80 Butterfly valfin yenisi ile değişimi.                Malzemeli 
Adet Birim Fiyat Adet 2

29
Ana ve servis yakıt tanklarının içindeki yakıtın sahilde uygun tanklara alınması, menhollerinin 
açılması tank temizliklerinin yapılması, menhollerin contalarının değiştirilerek monte edilmesi ve 
yakıtın tekrar tanklara alınması. (Settink Tank: 7733  Lt-Service Tank: 551  Lt) Sabit Fiyat

Adet 1

30
Dometic marka Marine Air Chiller Ünitesine ait deniz suyu ve sirkilasyon pompalarının bakımının 
yapılması. Kompresör gazının tamamlanması. Chiller sisteminin sorunsuz çalışır vaziyette teslimi. 
Malzemeli sabit fiyat.

Sabit 1

TOPLAM TUTAR:

KIYEM 4 BOTU (İSTANBUL/RUMELİ FENERİ) 5 YILLIK SPECİAL SÖRVEY GÜVERTE VE MAKİNE İŞ EMİRLERİ

Tekne Tam Boyu 22 m
Tekne Kütük Boyu 21,5 m
Tekne Kütük Eni 5,9 m

Tekne Kütük Derinliği 3,1 m
Gross Tonu 99,46
Net Tonu 48,07
Light Shıp 75 Ton



Sualtı Karina Alanı 180 m²
Tekne İnşa Malzemesi Aliminyum (5083 H 321)

                          
…/08/2020

                         Adı Soyadı - Firma Kaşesi
1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.
2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş 
ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri 
kişiler tarafından imzalanacaktır.
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KIYEM 2 (MUĞLA/BODRUM'DA KONUŞLU) BOTU 5 YILLIK SPECİAL SÖRVEY GÜVERTE VE MAKİNE İŞ EMİRLERİ
Tekne Tam Boyu 22 m

Tekne Kütük Boyu 21,5 m
Tekne Kütük Eni 5,9 m

Tekne Kütük Derinliği 3,1 m
Gross Tonu 99,46

Net Tonu 48,07
Light Shıp 75 ton

Sualtı Karina Alanı 180 m²
Tekne İnşa Malzemesi Alüminyum (5083 H 321)

Sıra
No YAPILACAK İŞ KALEMLERİ VE AÇIKLAMASI BİRİMİ MİKTARI

TEKLİF
EDİLEN
BİRİM
FİYATI

TOPLAM
FİYATI

1 Botun karaya/kızağa alınması, işlerinin bitirilmesi akabinde denize indirilmesi. Sabit fiyat. Sabit 1

2 Karina ve façanın 800-900 bar basınçlı su ile yıkanması. M2 birim fiyat.  M² 180

3

Karina ve façanın alüminyum malzemeye uygun aşındırıcılar ile boya uygulamasına uygun yüzey
temizliğinin uygulanacak boyanın Boya Enspektörünün isteği doğrultusunda yapılması.Yüzey
temizliği zımpara ile yapılacaktır. Yüzey temizliği sonrası mevcut yüzeylerin kuru hava ile
temizlenecektir. Malzemeli M² birim fiyat.

 M² 180

4

Karina ve façanın su üstü kısmına maskeleme yapılarak; Son kat olarak uygulanacak boyaya uygun
astar uygulaması birinci kat olarak  epoxy boya ile  (1x150 mikron) boya üreticisinin vereceği boya
speksine uygun olarak 5 (beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır. (Geminin servis sürati
min. 25 knots olup, ortalama 7 gün/ay çalışmaktadır, boya speksleri ve uygulama değerlerini gösterir
statement of fact boya garantisi ile birlikte verilecektir). Malzemeli M² birim fiyat

 M² 180

5

Son kat olarak uygulanacak boyaya uygun  astar uygulaması ikinci kat olarak  epoxy boya ile (1x100
mikron) boya üreticisinin vereceği boya speksine uygun olarak 5 (beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde
boyanacaktır. (Geminin servis sürati min. 25 knots olup, ortalama 7 gün/ay çalışmaktadır, boya
speksleri ve uygulama değerlerini gösterir statement of fact boya garantisi ile birlikte verilecektir).
Malzemeli M² birim fiyat

 M² 180
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6
Karina ve façanın son kat olarak uygulanacak boyaya uygun olacak ara bağlayıcı ile boyanması (1x100
mikron).  Malzemeli M² birim fiyat.  M² 180

7
Karina ve façanın Son kat olarak orijinal tekne karinası renginde silikon esaslı, biyosit içeren
Antifouling boya ile boyanması. (1x150 mikron). Malzemeli M² birim fiyat.  M² 180

8

Tekne bordaları ve kıç ayna polüretan esaslı parlak beyaz renk olup gerekli yüzey hazırlığı akabinde
2x150 mikron kuru film kalınlığında olacak şekilde aynı özellikte 1. sınıf parlak poliüretan beyaz boya
ile boya espektörünün tavsiyesi doğrultusunda gerekli yüzey hazırlığının yapılarak boyanması.
Bordalarda bulunan parlak turuncu renk şeritler, bordalar ve kıç aynada bulunan bot isimleri, kana
rakamlarının ise RAL2002 renk kodunda turuncu renk boya ile gerekli yüzey hazırlığının yapılarak
2x150 mikron olarak boyanması. Malzemeli M² birim Fiyat.

 M² 75

9

Gemi bünyesindeki mevcut tutyalar sökülecek ve tüm bağlantı yerleri temizlenecektir. 5 yıl koruma
sağlayacak şekilde Türk Loydu Korozyondan katodik koruma Bölüm 7. Tablo 7.4 element değerlerine
uygun çeşitli tip, şekil ve ağırlıkta 14 adet toplam yaklaşık 85 kg Alüminyum alaşımlı tutya; Türk
Loydu veya Turk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı üretim yapan firmalardan
temin edilecek tutyalar ile eski tutyalar yenilenecek ve bota monte edilecektir. (Tutyaların hassas
ölçüleri bottan sökülecek eski tutyalardan alınacak olup çıkan tutyalara göre bire bir aynı olacak
şekilde imal ettirilecektir). Kontrol Heyeti tarafından yeni monte edilecek tutyalar içinden gerekli
sayıda tutya, rastgele olarak seçilecek ve analizi KOSGEB veya TÜRKAK onaylı firmalara yüklenici
firma tarafından yaptırılarak raporu heyete sunulacaktır. Malzemeli kg birim fiyat. Malzemeli kg
birim fiyat.

Kg 85

10

Gemilerin Teknik Yönetmeliği çerçevesinde ilgili mevzuat kural ve gereklerini karşılayacak şekilde ve
Türk Loydu Klasının veya Türk Loydunun onay verdiği IACS üyesi klas kuruluşlarından servis
sağlayıcı yetkisi olan firmalarca botun karina, borda, iç elemanlar, posta, kemereler, perdeler, döşekler
güverte sacı ve ilgili klas sörveyörünün talep ettiği bölümlerden ultrasonik sac kalınlık ölçümünün
kuşak olarak alınarak 3 set olarak skecinin hazırlanması ve onaylı bir kopyasının bota, birer kopyanın
da ilgili sörveyör ve Kuruluşumuza verilmesi. (Klas sörveyörünün ihtiyaç duyması durumunda
Ramdom çek dahildir.) Malzemeli Sabit Fiyat

Sabit Fiyat 1
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Tekne Metaryali Alüminyum (5083 H 321) olup Gemi bünyesinde gösterilecek veya zafiyetli olduğu
tespit edilen mahallerde Türk Loydu onarım prösedürüne uygun ve Türk Loydu veya IACS klas
onaylı, sertifikalı Alüminyum gemi sacı kullanılarak,  sac ve iç eleman yenilemesi yapılacaktır.
Bayrak, braket v.b. geminin muhtelif bölgelerinde zafiyetli olduğu tespit edilen dış kaplama, iç döşek,
posta ve kemere, v.b. diğer saclar ile muhtelif köşebent ve profiller)  İlgili klas sörveyörünün talepleri
doğrultusunda zafiyetli kısımlar orijinal saç kalınlığında insert yapılacak/eleman yenilenecek. Boya
speksine uygun 2 kat astar, 1 kat ara bağlayıcı ile 1 kat son kat boyası uygulanacaktır. (İnsert yapılacak
mahallerdeki mani teferruatın sökülmesi ve iş bitimi tekrar yerine monte edilmesi yüklenici firmaca
bila bedel yapılacaktır. Malzemeli Kg birim fiyat.

Kg. 100

12

Gemi demiri ve demir zinciri hırça mapasından çıkarılarak tamamının dışarıya alınıp serilmesi, her kilitten
Gemilerin Teknik Yönetmeliği şartlarını ve Türk Loydu kuralı gereklerini karşılayacak şekilde ölçü alınarak
kilitlerin skecinin çıkartılması, solitleşen fırdöndülerin tavlanarak çalışır duruma getirilmesi,  Kilit sayılarının
belirlenmesi amacıyla kilit yerlerine metal tel sarılarak beyaz ve kırmızı boya ile markalanması. Yapılacak
işlem sonucu zincir ve demirlerin tekrar yerine alınması. (Demir zinciri 3 kilittir. ) Malzemeli sabit fiyat

Sabit fiyat 1

13
Zincirlerde oynar bakla lokmalarının bazik elektrotla tek taraflı kaynağının yapılması. Malzemeli adet birim
fiyat Adet 20

14
Zincir baklalarındaki hasarlı lokmaların tamamlanması. Malzemeli adet birim fiyat

Adet 10
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Dümenlerin rodları (sancak – iskele) sökülerek alınması ve keçelerinin değiştirilmesi, iş bitimi
montajının yapılması.  (2 adet tahmini ölçü 80*100*13) (keçeler yüklenici tarafından alınacaktır.)
Pitch kontrollü şaftın kaplinden attırılması için gerekli mani teferruatın (kardan şaft, şaft fren kaliperi
vb.) demonte edilerek pitch kontrol şaftın kontrol milinin sökülmesi (söküm esnasında milin ölçü
kontrollerinin yapılması) ve kaplinin attırılması (sancak–iskele).
Pitch kontrol pervane kanatlarının sökülmesi (1250x4 kanat)ve pervane o-ringlerinin yenisi ile
değişimi (sancak–iskele).
Şaftların çekilerek uygun biçimde yataklanması (sancak–iskele şaft boyu: 6863x120mm). Her iki
şaftın salgı ve ölçü kontrollerinin yapılarak raporlanması.
Şaft, pervane, stern tube, dümen yatak ve şaft yataklarının temizliğinin yapılması(sancak – iskele).
2 adet Dümen ve 4 adet şaft yatağının ölçü kontrolünün  yapılması ve raporlaması. İş bitiminde Şaft
kaplin ve pitch kontrol milinin alınan ölçülerde montajının yapılması.
 Her iki pervane habına ve sökülen dümen rodlarına gres uygulanması (uygulanacak gres ( EP 2)
yaklaşık 2 pervane ve dümen sistemi için 16kg x 5 teneke) ,
 Malzemeli Sabit fiyat

Adet 1

16

Şaft yataklarında hasar tespit edilmesi durumunda hasarlı yatağın sökülmesi, mevcut şaft yatakları
120x240 mm' lik thordon (compac f60tb120) sökülen yatak yerine Kuruluşumuzca verilecek ORKOT
marka yatakların yüklenici tarafından uygun ölçülerde işlenmesi, su kanallarının açılması ve yerine
monte edilmesi  Adet Birim Fiyat

Adet 4

17
Her iki pervane ve pervene şaftı ile her iki dümen miline penetrant testi (sertifikalı) uygulanması ve
raporlanması. Adet 1

18 Şaft tutyasının değişmesi (Şaft çap 120). Malzemeli adet birim fiyat Adet 2

19
 Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 65 Globe valflerinin demonte edilmesi tamir ve
bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine
montajı  Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 2

20
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 40 Globe valflerinin demonte edilmesi tamir ve
bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine
montajı . Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 3

21
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 50 Globe valflerinin demonte edilmesi tamir ve
bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine
montajı.  Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 1
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Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 32 Globe valflerinin demonte edilmesi tamir ve
bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine
montajı.  Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 2

23
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 125 Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir
ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette
yerine montajı. Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 1

24
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 50 Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir ve
bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine
montajı.  Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 1

25
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 150 Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir
ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette
yerine montajı. Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 4

26
Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 80 Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir ve
bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine
montajı.  Malzemeli Adet Birim fiyat

Adet 4

27
Ana makine deniz suyu girişinde bulunan DN 150 Buttrefly valfin yenisi ile  değişimi. Malzemeli adet
birim Fiyat Adet 2

28
Jeneratör deniz suyu girişinde bulunan DN 80 Butterfly valfin yenisi ile değişimi.                Malzemeli
Adet Birim Fiyat Adet 2

29
Ana ve servis yakıt tanklarının içindeki yakıtın sahilde uygun tanklara alınması, menhollerinin açılması
tank temizliklerinin yapılması, menhollerin contalarının değiştirilerek monte edilmesi ve yakıtın tekrar
tanklara alınması. (Settink Tank: 7733  Lt-Service Tank: 551  Lt) Sabit Fiyat

Adet 1

30
Dometic marka Marine Air Chiller Ünitesine ait deniz suyu ve sirkilasyon pompalarının bakımının
yapılması. Kompresör gazının tamamlanması. Chiller sisteminin sorunsuz çalışır vaziyette teslimi.
Malzemeli sabit fiyat.

Sabit 1


